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Morteros listos para usar

ADISOL MORTERO RF 30 es un producto de base cementícea de un solo com-
ponente, que requiere únicamente de la incorporación de agua para obtener un 
material que reúne las siguientes características:
::	 Es tixotrópico, por lo tanto puede ser aplicado en superficies verticales y sobre 

cabeza.
::	 Tiene un rápido fraguado, por lo que permite cargar con mayores espesores 

en menor tiempo de trabajo.
::	 Tiene alta resistencia inicial, por lo que puede  habilitarse rápidamente.
::	 Está diseñado para ser utilizado como mortero de reparaciones en hormigón o 

morteros de cemento portland.
::	 Es de fácil aplicación pues requiere solamente la incorporación de agua.
::	 Tiene altas resistencias finales.
::	 Tiene alta resistencia a la abrasión, choques mecánicos y al impacto.

ADISOL MORTERO RF 30 se utiliza para reparaciones en estructuras de hormi-
gón, reconstrucción de aristas, nidos de grava, ángulos y rellenos del recubrimiento 
de las armaduras. Alisados de muros y carpetas de rápida habilitación. Bacheos en 
pisos industriales, playas de estacionamiento, puentes, rampas, depósitos, repara-
ción de bordes de juntas, zócalos, realización de pisos de alta resistencia al desgaste 
y al impacto, reparación de pistas de aterrizaje, capas de nivelación, etc.
Se utiliza en reparaciones del hormigón en espesores de 5 a 20 mm.

:: Uso:

:: Aplicación:
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Preparación de la superficie
Las superficies deben estar limpias, firmes, libres de polvo, grasas, aceites, asfaltos, 
pinturas o cualquier otro elemento que impida una perfecta adherencia.
Las superficies absorbentes deben saturarse previamente con agua, evitando la for-
mación de charcos. En la ejecución de carpetas es conveniente realizar este proceso 
el día anterior.

Mezclado
El mezclado puede hacerse en forma manual para pequeñas cantidades, pero debe 
realizarse mecánicamente para grandes cantidades, con mezcladora o taladro de 
bajas revoluciones provisto con un eje con paletas.
Dosificación: Se debe agregar 6 litros de agua por cada bolsa de 30 kg.
Se deben mezclar cantidades pequeñas por vez, pues el mortero es de fragüe rápido.
Mezclar durante 1 a 2 minutos hasta obtener una masa homogénea y pareja, pre-
sentando la misma una consistencia plástica. En climas cálidos se requiere mayor 
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Morteros listos para usar

Se necesitan 2 kg de ADISOL MORTERO RF 30 por cada litro a llenar.

  6 horas a 30º C
  8 horas a 20º C
10 horas a 10º C

6 meses en envases originales, cerrados y conservados en lugar seco a temperaturas 
entre 5º C y 35º C.

Bolsas por 30 kg.

:: Consumo

:: Habilitación

:: Almacenaje:
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cantidad de agua, pero en ningún caso se debe superar los 7 litros de agua por bolsa 
de 30 kg 
La mezcla así obtenida es tixotrópica y se presenta trabajable por un tiempo apro-
ximado de 5 a 10 minutos. Pasado éste tiempo y ya comenzado el fragüe no debe 
aplicarse, pues la adherencia es defectuosa.

Colocación
Una vez mezclado se coloca con cuchara y frataz, compactando correctamente el 
mortero a fin de no dejar huecos y alisando con llana metálica. En el caso que sea 
un pavimento de hormigón puede vibrarse para conseguir una mayor compasidad y 
la terminación se realiza con frataz o llana metálica, según la superficie que se desea 
obtener.

Curado
Luego de aplicado ADISOL MORTERO RF 30, se lo debe proteger de la perdida 
de humedad inmediatamente, ya que es un mortero de fragüe rápido y de alta re-
sistencia inicial y por lo tanto es fundamental que se lo mantenga húmedo y fresco 
durante las primeras horas de aplicado.
Para evitar la perdida de agua en la reparación de  pavimentos, el curado puede 
realizarse colocando un film de polietileno o simplemente rociando agua luego de 
su fraguado.

:: Forma de
	 entrega:


